附件1：窗帘规格要求
	类别
	规格
	数量
	面积（m2）
	测算依据
	小计（m2）
	总计（m2）

	灰色卷帘1
	宽2.32米×高1.91米
	2套
	9.28
	高按2m算
	23.76
	166.32

	
	宽0.79米×高2.11米
	2套
	3.624
	高按2.3m算
	
	

	
	宽0.8米×高2.11米
	2套
	3.68
	高按2.3m算
	
	

	
	宽1.56米×高2.11米
	2套
	7.176
	高按2.3m算
	
	总计7间教室

	
	拉姆丝配件56套

	
	安装位置：①南教学楼1层教室4 ②北教学楼1层教室1—4 ③北教学楼2层教室3—4

	灰色卷帘2
	宽0.66米×高2.32米
	3套
	4.62
	按2m门幅算宽度
	9.24

	
	宽0.65米×高2.32米
	3套
	4.62
	按2m门幅算宽度
	

	
	拉姆丝配件6套

	
	安装位置：南北连廊（北）2层教师办公室1—2

	类别
	规格
	数量
	长度（m）
	轨道（m）
	测算依据



	灰色布帘
	宽6.72米*2.78米高
	24套
	290.304
	161.28m
	按宽度1.8倍面料下单

	
	安装位置：教室后黑板，南教学楼1层计4间教室；北教学楼1—5层计20间教室

	
	宽7.5米*2.1米高
	1套
	13.5
	7.5m
	按宽度1.8倍面料下单

	
	安装位置：南北连廊（南）1层教师办公室

	
	宽5.3米*3.4米高
	2
	38.16
	10.6m
	按宽度1.8倍面料，超高2倍面料下单

	
	安装位置：科技楼5楼多功能教室

	
	宽2.56米*2.75米高
	1
	4.608
	2.56m
	按宽度1.8倍面料下单

	
	安装位置：北门传达室

	
	宽6.34米*2.75米
	5套
	57.06
	31.7m
	按宽度1.8倍面料下单

	
	安装位置：北教学（东）教师办公室1—5层
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